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Dansk

Brugsanvisning for Vandstenspumpe 300 V/ 300 V L (med LED lys)

Laes omhyggeligt denne brugsanvisning igennem inden pumpen tages i brug.

Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler vore produkter kan tilbehgr m.m. afvige fra
billeder pa emballagen.

Vi anbefaler, at du tjekker vor hjemmeside for de senest opdaterede manualer

Vandstenspumpe 300V og 300V L (med LED lys) er beregnet til brug i forbindelse med
vandsten eller figurer, max 20-30 cm. Pa trods af sit lille format har den vist sig at
veere meget driftsikker og er udviklet til kontinuerlig drift.

Pumpen bestar af fglgende dele:

1. Pumpehus med kabel
% 2. 4 Gummifgdder
3. Indsugningsdaeksel
4. Rotor

Rotorlag

Udendgrs transformator

2 slangestudser

2 teetningsringe

. Slange

10. LED Lampe (kun type 300 L)
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Tekniske data

Artikel nr. 30224 / 30225
Strgmforbrug pumpe 6 watt

Strgmforbrug lampe 0,5 watt (kun type 300 L)
Kabellzengde 7,5 meter

Max. Lgftehgjde 75cm

Max Ydelse 300 I/t

Sikkerhedsforanstaltninger:
Anvendelse af denne pumpe i og i forbindelse med vandarrangementer er kun
tilladt nar de elektriske installationer er i fuld overensstemmelse med gaeldende
forskrifter. | tvivistilfeelde bgr man sgge rad hos en autoriseret installatgr.
Pumpen ma ikke anvendes af bgrn eller personer, der ikke forstédr anvendelsen af den.
For brug skal man omhyggeligt kontrollere, at kabel og stik er uden synlige skader.
Tilslutningsstikdasen skal vaere beskyttet mod fugt.
Inden man stikker fingrene i vandet eller pabegynder arbejde med pumpen skal man altid
sgrge for at kontakten er afbrudt og stikket trukket ud.
Ved beskadigelse af kablet eller motorhuset ma pumpen ikke anvendes mere, men skal
kasseres.
Da kabelforbindelsen er indstgbt i motorhuset kan det ikke repareres.
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Pumpen er kun beregnet for vand op til 352 C og bgr ikke anvendes i badeveerelser.

Installation
Vandstenspumpe 300V/300V L leveres komplet med slangestudser, slange
og pakninger, sa den er lige klar til instalation. Pumpen behgver kun 3 cm
vanddybde for at kunne fungere. Placer pumpen pa det gnskede sted,

sammenkobl pumpens stik med transformatorens og dennes til ledningsnettet og
pumpen er kgreklar.

Justering af vandmangde
For at opna en passende ydelse kan man regulere vandmangden med regulatoren, der
sidder forrest pa pumpen pa indsugningsdaekslet.

Vedligeholdelse og renggring
Hvis du bemaerker at vandtrykket bliver mindre, skal indsugningsdaekslet renses.
@ Regelmaessig rensning af rotor og pumpehus anbefales, sa snavs og
kalkaflejringer fjernes, inden de kan blokere de bevaegelige dele. Motoren er
totalt indstgbt, sikret mod overophedning og behgver ingen pleje.
M Hvis pumpen stopper, bgr man fgrst tjekke den elektriske forbindelse og hvis
denne er i orden, er det sandsynligvis ngdvendigt at rense pumpen.
Fgr ethvert indgreb i pumpen skal stremmen afbrydes og stikket traekkes ud.
Traek indsugningsdaekslet af pumpedelen og fiern rotorlaget. Rotoren kan nu afmonteres.
Rens omhyggeligt alle komponenter under rindende lunkent vand med en blgd bgrste
(f.eks. en gammel tandbgrste).
Hvis der er kalkbelaegninger, fiernes disse med et bad i eddike eller fortyndet eddikesyre
(1:10) i en times tid. Bgrst derefter den Igsnede kalk af og skyl delene i vand inden de igen
monteres.
Hvis pumpen anvendes i hardt (kalkholdigt) vand kan det veere ngdvendigt at rense rotor
og rotorbrgnd med regelmaessige intervaller.

Vinteropbevaring
— Beskyt pumpen mod tilfrysning. Om efteraret tages pumpen, renggres og renses
7y for kalk som beskrevet tidligere. Pumpen kan laegges i en spand eller anden
passende beholder med vand (forhindrer lejerne i at indtgrre) og denne stilles i
et frostfrit rum.

Garanti

Denne pumpe er daekket af en 3 ars garanti mod produktions- og materialefejl
geldende fra kgbsdatoen. Nota med dato geelder som garantibevis og kopi

af denne skal medsendes pumpen i tilfeelde af reklamation. | garantiperioden

reparerer eller udskifter vi de defekte dele (vort valg) med originale reservedele
uden beregning. Rotor, lampe og beskyttelsesglas er sliddele og er ikke omfattet af

garantien. Garantien deekker ikke normalt slid eller skader, der er opstaet som fglge af
misligholdelse, forkert brug og/eller negligering af anfgrte betjeningsvejledning, ligesom 3



PondTeam ikke patager sig ansvar for eventuelle fglgeskader f.eks. i form af

sprgjtende vand o.lign.
Afkortning af kablet er ikke tilladt og medfgrer bortfald af enhver garanti

Affaldshandtering
En defekt pumpe ma ikke laegges i den normale dagrenovation, men skal

indleveres pa en af hjemkommunens genbrugspladser for el-materiel f.eks. en

miljgstation.

Regulator drejeknap
Regulator med vred

Filterhus / Filterképa

Rotor Udenders transformator
Artnr. 30717 Uttomhus transformator



Svenska
Bruksanvisning fér Vattenstenspump 300V och 300V L (med LED ljus)

Var vanlig och lds igenom bruksanvisningen, innan pumpen boérjar anvandas.

Da vi kontinuerligt forbatrar och utvecklar vara produkter, kan tillbehér m.m. skilja sig
fran bilderna pa forpackningarna.

Vi rekommenderar att Ni tittar pa var hemsida fér att se de senaste uppdaterade
bruksanvisningarna.

Vattenstenspump 300V och 300V L LED ar avsedd for mindre vattenarrangemang, som

t.ex. vattenstenar och figurer, max 20-30 cm. Trots sin lilla storlek har pumpen
visat sig vara driftsaker och ar framtagen for kontinuerlig drift.

Pumpen bestar av foljande delar:

Pumphus med kabel

[EEN

4 st Gummifotter

Insugsgaller

Rotor

Rotorlock

Uttomhus transformator

2 Slangkopplingar

2 Tatningsringar

. Slang

10. LED Lamp (endast modell 300V L)
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Teknisk data

Artikelnr. 30224 / 30225
Stromférbrukning pump 6 watt
Stromforbrukning lamp 0,5 watt (endast 300V L)
Kabelldngd 7,5 meter

Max. Lyfthojd 75 cm

Kapacitet 300 I/t

Sakerhetsféreskrifter:
Anvandande av pumpen i och tillsammans med vattenarrangemang ar
endast tilldtet nar de elektriska installationerna stdammer helt med géllande
férordningar. Om man ar osaker bér man fraga om rad hos en auktoriserad
elektriker.
Fore anvdndning ska man kontrollera att kabeln och kontakten ar fria fran synliga skador.
Eluttaget ska vara skyddat mot fukt.
Innan man stoppar ner fingrarna i vattnet eller paboérjar arbete med pumpen, ska man
alltid dra ut kontakten fran eluttaget, sa att strommen ar bruten.



Pumpen far inte anvandas av barn eller personer som inte forstar handhavandet.

Vid skador pa kabeln eller motorhuset far pumpen inte anvandas mer, utan ska kastas.
Detta da kabeln &r ingjuten i motorhuset, kan pumpen inte repareras.

Pumpen ar endast avsedd for vattentemperaturer upp till 35 grader och bor inte heller
anvandas i badrum.

Installation
Vattenstenspump 300V/300V L LED levereras komplett med slanganslutningar,
slang och tatningspackningar. Den &r helt klar att installera. Pumpen behdver
bara 3 cm vattendjup for att kunna anvdndas. Placera pumpen pa 6nskat stalle.
Koppla pumpens kontakt till transformatorns och darefter transformatorns kontakt till

elnatet for att starta pumpen.

Reglering av vattenflodet
For att uppna ett lagom flode kan man reglera vattenflodet till utloppsroret. Detta gors
med reglaget som sitter pa insugsgallret.

Underhall och rengoring
Om du maérker att vattentrycket blir mindre, bor insugsgallret rengoras.
@ Regelbunden rengoring av rotor och pumphus kravs, sa att smuts och
kalkavlagringar tas bort innan de blockerar rotorn. Motorn ar helgjuten och
sakrad mot Gverhettning, sa denna behdver inget underhall.
M Om pumpen stannar, bor man forst kontrollera den elektriska anslutningen. Om
denna ar okej, r det troligtvis sa att pumpen behéver rengoras.
Dra alltid ut pumpens kontakt fran eluttaget, innan nagot arbete utférs pa pumpen.
Dra av insugsgallret fran pumpen och ta bort rotorlocket och du kan ta ut rotor. Rengor
noggrant alla delarna under rinnande, ljummet vatten, med en mjuk borste (t.ex. en
gammal tandborste).
Om det finns kalkavlagringar pa rotorn, tas dessa bort genom ett bad i avkalkningsmedel,
eller utspadd attiksyra(1:10) i ca en timme. Borsta darefter bort |6st kalk och skolj delarna
noga i vatten innan de monteras igen.
Om pumpen anvands i hart (kalkrikt) vatten, kan det vara nodvandigt att rengéra rotor
och rotorbrunnen regelbundet.

Garanti

Pumpen tacks av 3 ars garanti mot produktions- och material fel, géllande fran
inkdpsdatumet. Kvitto med datum, galler som garantibevis och en kopia av detta

ska skickas med pumpen vid reklamationstillfallet.

Inom garantiperioden reparerar eller byter vi ut de trasiga delarna (vart val)
med original reservdelar, kostnadsfritt. Garantin tacker inte normalt slitage eller skador
som uppstatt pga ovarsam hantering, felaktigt anvandande och/eller ignorering av
bruksanvisningens instruktioner. Rotor, lampa och skyddsglas ar forbrukningsartikel och

omfattas inte av garantin. Pondteam tar inte heller pa sig ansvar for eventuella
6 foljdskador pga t.ex. sprutande vatten eller liknande.



Det ar inte tillatet att korta kabeln, da detta medfor att garantin bortfaller.

Avfallshantering

En defekt pump far inte sldngas bland ordinarie hushallssopor utan skall lamnas in pa en
av kommunen bestamd plats for elmaterial t.ex. pa en miljéstation.

Pondteam ar med i elkretsen for atervinning av elavfall och Repa for atervinning av
emballage.

Slange

Slangen findes ikke som reservedel - leveres kun sammen med pumpe.
Slang

Slangen finns inte som reservdel - levereras endast tillsammans med pump-
en.

Teetningsringe
Tatningsringar

Artnr. 30920

Slangekoblinger
Slangkopplingar

Beskyttelsesglas (kun model

LED lampe (Kun model m. lys) med lys). Artnr. 60344
LED-lampa (endast modell med ljus). ~ Skyddsglas (endast modell med
Artnr. 60320 lampa). Artnr. 60344
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