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Dansk

Brugsanvisning for Superflow Techno

Lees omhyggeligt denne brugsanvisning igennem, inden du tager pumpen
i brug.

Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler vore produkter kan tilbehgr
mm afvige fra billeder pa emballagen.

Vi anbefaler, at De tjekker vor hjemmeside for de senest opdaterede man-
ualer.

Beskrivelse
Superflow Techno pumperne er beregnet til kreevende filtrering,
vandfald og cirkulation i havebassiner og lignende vandanlaeg.
De kan dog ogsa anvendes til fontaener (springvandsdyser er ikke
in-kluderet, men kan kgbes separat).
Den abne vortex-rotor klarer partikler op til ca. 8 mm uden at blive blok-
eret.
Den nyudviklede motor ggr den til en af de mest energivenlige og stgj-
svage pumper pa markedet.
Superflow Techno pumpen er forsynet med en synkron enfaset motor med
kondensator. Motoren er vandteet indkapslet i beskyttelsesklasse IP68, og
er beskyttet mod overophedning med elektronisk overbelastnings beskyt-
telse, og slukker automatisk ved tgrgang eller hvis rotoren blokeres.

Indhold:
Pumpedel med kabel (Stator)
% Filterkammer (to-delt)
Handtag
' . Rotorldg m. ind- og udigbsstuds
Rotor
O-ring
Muffe
Slangestudser med pakninger og omlgbere
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Tekniske data

Model 3000 5000 6500 8000 10000
Max lgftehgjde 2,7 m 3,5m 40m 4,5m 5,0m
Max ydelse I/t 3000 5000 6500 8000 10000
Energiforbrug 25W 40 W 50 W 70 W 85 W
Indlgb/udlgb 1% 1%” 1% 1% 1%
Garanti 3ar 3ar 3ar 3ar 3ar
Artikel Nr. 30320 30321 30322 30323 30324

Til alle ovennaevnte pumper medfglger universal slangestuds til 19mm -
25mm - 32 mm - samt 40 mm til 8000 og 10000

Sikkerhedsforskrifter
Pumpen ma kun anvendes i havebassiner o. lign. vandanlaeg
De elektriske installationer skal vaere i overensstemmelse med
geeldende forskrifter. Er du det mindste i tvivl, skal du radfgre dig
med en autoriseret elektriker.
Inden du tager pumpen i brug, skal du forvisse dig om, at kabel og stik
ingen synlige skader har.
Spaendingen pa typeskiltet skal stemme overens med din lokale strgm-
forsyning.
Pumpen skal tilsluttes dit el-net via et HFI eller HPFI relae med en brud-sty-
rke pa max 30 mA.
El-udtaget skal vaere beskyttet mod vand og fugt og skal veere placeret
mindst 2 meter fra naeermeste vandkant. Sgrg ogsa for at fugt/vand ikke
kan Igbe langs ledningen ind i stikket.
Inden du pabegynder nogen form for arbejde med pumpen skal der sluk-
kes for kontakten og stikket skal traekkes ud af stikkontakten.
Af sikkerhedsgrunde ma pumpen udelukkende repareres af leverandgren.
Alle uautoriserede indgreb i pumpen medfgrer bortfald af enhver garanti
(dette geelder ikke almindelig vedligeholdelse som anfgrt i denne brugs-an-
visning).
Pumpen ma ikke anvendes af bgrn eller andre, hvis fysiske eller mentale
kundskaber ikke er tilstraekkelige for at kunne anvende udstyret.
Pumpen ma aldrig Igftes eller bzeres i kablet.
Kablet ma ikke afkortes. Dette medfgrer bortfald af enhver garanti.



Anvendelse
Superflow Techno pumpen er designet til anvendelse til vandfald,
@ vandlgb og filter. Pumpens vortex-rotor kan klare partikler op til 8
mm, men pa mudret bund skal pumpen placeres pa en flise eller
lignende fast underlag.
Pumpen skal vaere helt neddykket i vand sa den fyldes helt med vand uden
luftlommer inden den startes op. Pumpen skal vaere placeret mindst 20 cm
under vandoverfladen, da den ellers kan suge vand ind.
Superflow Techno pumperne har ingen ydre metaldele og kan derfor an-
vendes i saltvand.
Vandtemperaturen ma ikke overstige 35° C.
Til pumpen forefindes et stort udvalg af dyser og fittings.

Tormontering
Superflow pumpen kan ogsa tgrmonteres udenfor bassinet. Pump-
i en placeres i sa tilfeelde i en pumpebrgnd ved siden af bassinet.
Den skal placeres under bassinets vandniveau, da den ikke er
selvsugende og vandet derfor selv skal kunne Igbe ned i pumpen.

1. Fjern den forreste filterkappe

2. Monter en taet slangestuds / slange til pumpens indsug og udlgb.
Forvis dig om at slangerne er teette.

3. Fyld sugeslangen og pumpen op med vand inden pumpen startes
op.

4, For at forhindre snavs i pumpen bgr du montere et forfilter pa

sugeslangen.
Pumpen er forsynet med en elektronisk overophednings beskyttelse og
slukker automatisk ved tgrgang.

Undga overophedning
Hvis pumpen bliver for varm, udlgses det indbyggede sikker-heds-
relae og pumpen slukkes, sa der ikke opstar skader i pumpen.
Pumpen skal derefter kgles ned til normal temperatur inden den
startes op igen.

Inden du starter pumpen op igen skal du tjekke fglgende:
1. Kontroller at sugeslangen har en passende diameter og at



den ikke er tilstoppet.
2. Tjek at forfiltret er rent og ikke er tilstoppet.
3. Tjek at rotoren ikke er stoppet af snavs.
F@rst nar ovenstaende er tjekket ma pumpen startes op igen.

Vedligeholdelse
Felg ngje de anfgrte sikkerhedsforanstaltninger, sluk for pumpen
@ og treek stikket ud af stikkontakten fgr du begynder at arbejde

med pumpen.
1.  Afmonter filterkappen ved at trykke pa den fra siderne
2. Skub handtaget tilbage og afmonter det.

3. Skru de 4 skruer i rotorlaget ud og afmonter dette.

4, Traek rotoren ud af pumpehuset og pas pa den store O-ring, der
ligger i pumpehusets flange.

5. Renggr rotorbrgnd og delene i lunkent vand med en svamp eller
en blgd bgrste.

6. Nar delene er rengjort monteres O-ringen i flangen, pas pa at fa
den placeret korrekt.

7. Rotoren seettes tilbage i rotorbrgnden.

8. Kontroller at rotoren kan drejes ubesvaeret og at O-ringen sidder
korrekt.

9. Monter rotorlaget og skru de 4 skruer fast igen. Tjek med fingeren

at rotoren kan drejes.
10. Monter handtaget
11. Monter filterkappen.

kraever ingen tekniske kundskaber, hvis bare man fglger oven-

staende vejledning. Superflow Techno pumpen kan klare partikler
op til 8 mm og dette betyder, at vedligeholdelsen begraenses til et mini-
mum.

@ Kontroller med jaavne mellemrum pumpen og rens den evt. Dette

OBS: Hvis pumpen anvendes i kalkholdigt (hardt) vand, skal rotoren og
rotorbrgnden regelmaessigt renses med et afkalkningsmiddel, sa pumpen
ikke kalker til.



Vinteropbevaring
=W Pumpen skal beskyttes mod frost. Inden vinter tages pumpen op
m af bassinet og renggres omhyggeligt. Laeg derefter pumpen i en
spand vand og stil denne i et frostfrit rum. Dette beskytter lejer og
pakninger mod at tgrre ind. Hvis pumpen opbevares tgrt er der yderligere
fare for rustdannelse pa rotor og i rotorbrgnden, hvis denne ikke er helt
tor.

Garanti
Denne pumpe er daekket af en 3 ars garanti mod produktions- og
materialefejl, geeldende fra kgbsdatoen. Nota med dato glder
som garantibevis og kopi af denne skal medsendes pumpen i til-
feelde af reklamation. | garantiperioden reparerer eller udskifter vi
de defekte dele (vort valg) med originale reservedele uden beregning.
Garantien geelder ikke normalt slid eller skader, der er opstaet som fglge
af kalk, frost, misligholdelse, forkert brug og/eller negligering af anfgrte
betjenings-vejledning. Garantien gaelder kun selve pumpen men ikke even-
tuelle fglgeskader.
Rotoren er en sliddel og er ikke daekket af garantien.

Afkortning af kablet er ikke tilladt og medf@rer bortfald af enhver garan-
ti.

Affaldshandtering

En defekt pumpe ma ikke lzegges i den normale dagrenovation,
men skal indleveres pa en af hjemkommunens genbrugspladser
for el-materiel, f.eks. en miljgstation.



Reservedele til Superflow Techno 3000 - 10000

30932 Filterhus Superflow Techno 3000 - 10000
30934 Handtag Superflow Techno 3000 - 10000
30937 Fedder til Superflow Techno 3000 - 10000
31320 Rotor til Superflow Techno 3000

31321 Rotor til Superflow Techno 5000

31322 Rotor til Superflow Techno 6500

31323 Rotor til Superflow Techno 8000

31324 Rotor til Superflow Techno 10000

31338 Rotorlag til Superflow Techno 3000/5000/6500
31339 Rotorlag til Superflow Techno 8000/10000



Superflow Techno monteret

Superflow Techno monteret med 1
filterkammer.

Superflow Techno monterad med 1
filterkapa.

med fgdder for lodret mon-

tering. Superflow Techno monteret med
Superflow Techno monterad begge filterkamre.
med fotter for vertikal mon- Superflow Techno monterad med
tering. bada filterkaparna.

Superflow Techno for tgrmontering.
Superflow Techno fér torrmontering.



Pumpedel med kabel (Stator).
Pumphus med kabel.

De to filterkamre.

De tv4 filterkapar. Forreste filterkammer mon-

teret med fgdder.
Framre filterkapa monterad
med fotter.

Fedder til lodret montering af pumpe.
Fotter till vertikal montering av pump.



Rotor for model Rotor for model 6500 Rotor for model 8000

3000 og 5000. Rotor for modell 6500 og 10000
Rotor for modell Rotor for modell 8000
3000 och 5000 och 10000

Slangestudser med pakninger og omlgbere til Superflow techno

3000, 5000 og 65000.
Slangadaptrar med packningar och lasringar till Superflow tech-
no 3000, 5000 och 6500

Slangestudser med pakninger og omlgbere til Super-

flow techno 8000 og 10000.

Slangadaptrar med packningar och lasringar till Super-
10 flow techno 8000 och 10000.



Svenska

Bruksanvisning Superflow Techno

Lads den hadr bruksanvisningen noggrant innan du anvander
pumpen.

Da vi kontinuerligt forbattrar och utvecklar vara produkter, kan tillbehor
m.m. skilja sig fran bilderna pa forpackningarna.

Vi rekommenderar att Ni tittar pa var hemsida for att se de senaste up-
pdaterade bruksanvisningarna.

Beskrivning
Superflow Techno pumparna ar avsedd for tradgardsdammar, och
andra vattenkonster. Den [ampar sig utmarkt till filter, vattenfall,
béackar, cirkulation och syresattning. De kan ocksa anvandas till
fontaner (fontanmunstycken ar inte inkluderade men kan kdpas separat.)
Superflow Techno pumparna ar synkron enfas vaxelstréoms pumpar med
kondensator. Motorn ar helt vattentat, skyddsklass IP68. Pumpen skyddas
mot 6verhettning genom ett varmereld, och stanger automatiskt av pump-
en om den gar torr eller rotorn blockeras.
Den 6ppna vorteximpellern klarar partiklar upp till ca 8 mm utan att bloc-
keras
Den nyutvecklade motorn ar en av de mest energisnala pumparna som
finns pa marknaden.

Innehall
1. Pumphus med kabel

2. Filterkapa (tva delar)
% 3. Handtag

4. Rotorlock med in- och utloppsadapter

5. Rotor
6. O-ring
7. Slangadaptrar med packningar och Iasringar.
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Teknisk data

Modell 3000 5000 6500 8000 10000
Max lyfthojd 2,7m 3,5m 4,0 m 4,5m 50m
Max flode I/t 3000 5000 6500 8000 10000
Energiforbrukning 25W 0w 50 W 70 W 85W
Inlopp / Utlopp 1%” 1%” 1%” 1%” 1%”
Garanti 3ar 3ar 3ar 3ar 3ar
Artikelnr. 30320 30321 30322 30323 30324

Till de pumpar som ndamns ovan, medféljer universal slangadapter till 19
mm - 25 mm — 32 mm — + 40 mm till 8000 och 10000.

Sakerhetsforeskrifter:
Pumpen far bara anvandas till tradgardsdammar, och liknande.
De elektriska installationerna maste 6verensstamma med gal-
lande foreskrifter. Ar du det minsta tveksam skall en auktoriserad
elektriker radfragas.
Innan du anviander pumpen forvissa dig om att kabel och kontakt inte har
nagra synliga skador.
Spanningen i det lokala elnatet skall overensstimma med vad som star pa
typskylten. Pumpen skall alltid anslutas 6ver en jordfelsbrytare pa hégst 30
mA.
Elanslutningen skall skyddas mot fukt och placeras minst 2 meter fran
dammen. Kontakten far inte utsattas for fukt.
Innan du utfér nagot arbete i dammen skall pumpen kopplas fran elnatet
genom att du drar ur kontakten.
Av sdkerhetsskal far pumpen bara repareras av leverantoren. Alla obehori-
ga ingrepp i pumpen gor att garantin bortfaller.
Pumpen skall aldrig baras eller hdngas i elkabeln.
Pumpen far inte anvéndas av barn eller personer som inte forstar handha-
vandet.
Elkabeln far inte kortas eller modifieras.

Anvandning
Pumpen skall nedsankas helt under vattenytan sa pumphuset fylls
med vatten utan luftbubblor, och placeras minst 20 cm under vat-
12 tenytan da den annars kan suga luft.



Vattentemperaturen far inte dverstiga 35° C.

Pa vintern skall pumpen skyddas mot frost.

Pumpen stangs och satts igang genom elkontakten.

Superflow techno pumparna har inga metalldelar och kan darfoér dven
anvandas i saltvatten.

Pumpen klarar partiklar upp till ca. 8 mm, men bor placeras ovanfor en
smutsig botten pa tex en sten.

Ett stort sortiment munstycken och kopplingar finns som tillbehor.

Torrmontering
Superflow Techno kan ocksa torrmonteras utanfor dammen.

i Placera pumpen i en pumpgrop. Pumpen skall placeras under vat-
tenytans niva. Detta da pumpen inte ar sjalvsugande utan vattnet
maste rinna in i den.

1. Ta bort filterkapan.

2. Montera en tat slangadaptor och slang till pumpens insug och ut-
lopp. Forvissa dig om att det inte lacker.

3. Fyll sugslangen och pumpen med vatten innan pumpen kopplas till
elnatet.

4, For att forhindra smuts in i pumpen, bor du montera ett forfilter pa
sugslangen.

Pumpen ar forsedd med en viarmesakring och stiangs automatiskt av vid
torrgang eller 6verhettning.

Forhindra 6verhettning

Om pumpen blir for varm loser det inbyggda termoskyddet ut och
stanger av pumpen. Detta sa att inga skador ska uppsta pa pump-

en.

Innan du startar pumpen skall du kontrollera féljande:

1. Kontrollera att sugslangen har tillrdacklig dimension och inte ar till
tappt.

2. Ar forfiltret tilltdppt?

3. Kontrollera sa att det inte sitter smuts, som stoppar rotorn.

Nar ovanstaende ar kontrollerat kan pumpen startas igen.
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Underhall

Folj sakerhetsinstruktionerna och koppla ur pumpen fran elnatet
@ innan underhall gors pa pumpen.

1.  Tabort filterkdpan genom att trycka pa sidan av filterkapan.
2. Dra handtaget bakat och ta bort det.

3. Skruva ur de fyra skruvarna och ta bort rotorlocket.

4, Ta ur rotorn fran motorhuset. Var noga med o-ringen som ligger i
flansen.

5. Gor rent delarna i ljummet vatten med en svamp.

6. Nar delarna ar rengjorda, monteras o-ringen i flansen, var noga
med att fa den ordentligt pa plats.

7. Montera tillbaka rotorn i motorhuset.

8. Kontrollera att rotorn kan snurra utan motstand och att o-ringen
sitter ratt.

9. Montera tillbaka de fyra skruvarna.

10. Satt tillbaka handtaget
11. Satt tillbaka filterkapan.

kraver inga tekniska kunskaper utan det racker med att félja bruk-
sanvisningen. Superflow Techno pumpen klarar partiklar upp till 8
mm vilket gor underhallet minimalt.

@ Kontrollera med jamna mellanrum pumpen och rengor den. Detta

OBS! Om pumpen anvands i kalkhaltigt (hart) vatten skall rotorn rensas
regelbundet med avkalkningsmedel sa den inte kalkar igen.

Forvaring pa vintern
—— Skydda pumpen mot att frysa in. Innan vintern tas pumpen in och
:3,/ rengors, enligt ovanstaende anvisningar. Lagg sedan pumpen ien
hink med vatten och férvara den frostfritt.

Den har pumpen tacks av en 3 ars garanti mot produktions- och

materialfel. Garantin galler inte mot handhavandefel, kalk, frost
eller felaktigt bruk.

14 Garantin bortfaller om elkabeln kortas eller ingrepp gors i



pumpens elektriska delar. Inkdpskvittot galler som garantisedel. Vid garan-
tireklamation skall inképskvittot eller kopia medfédlja. Under garantiperi-
oden repareras eller byts pumpen ut. (Vart val).

OBS: Rotorn ar en forslitningdetalj och omfattas ej av garantin. Garantin
galler endast pumpen men inga foljdskador. Garantin géller utéver konsu-
mentkodplagen och ar ett frivilligt atagande fran leverantoren.

Avfallshantering:
En defekt pump far inte slangas bland ordinarie hushallssopor
utan skall ldmnas in pa en av kommunen bestamd plats for
elmateriel tex en miljostation. Pondteam ar med i elkretsen for
atervinning av elavfall och REPA for atervinning av emballage.

Reservdelar till Superflow 3000 - 10000

30932 Filterkdpa till Superflow Techno 3000 - 10000
30934 Handtag till Superflow Techno 3000 - 10000
30937 Fotter till Superflow 3000 - 10000

31320 Rotor till Superflow Techno 3000

31321 Rotor till Superflow Techno 5000

31322 Rotor till Superflow Techno 6500

31323 Rotor till Superflow Techno 8000

31324 Rotor till Superflow Techno 10000

31338 Rotorlock till Superflow 3000/5000/6500
31339 Rotorlock till Superflow Techno 8000/10000
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