
 

AquaForte Slamsugare ­ 3i1, Våt, torr och damm.  
Innan du använder AquaForte Pond Cleaner, läs instruktionerna noga. 

 
Denna dammsugare är mest lämpad för dammar, men kan användas som våt & 
torrdammsugare även till hemmet och trädgården. Ej anpassad för yrkesmässig användning 
eller för tömning av dammar, pooler eller andra kärl. Läs instruktionerna noggrant och 
grundligt. 
 
Viktigt!  
Säkerhetsföreskrifter 

● Strömförsörjningen måste överensstämma med produktspecifikationen. Anslut inte 
enheten om de inte skulle överensstämma. 

● Enheten måste vara ansluten till en jordfelsbrytare för att förebygga risken för 
elektriska stötar och för att följa Europas säkerhetsstandarder. Ytterligare information 
kan du få från din lokala elinstallatör. 

● Slamsugaren måste vara helt ihopsatt innan användning. 
● Lösa delar i förpackning kan vara farligt, förvara därför oåtkomligt för barn och 

husdjur. Detta är inte en leksak. 
● Vid rengöring av damm ska slamsugaren placeras två meter från vattnet.  
● Lämna aldrig utan uppsikt. 
● Bär eller dra ALDRIG i enhetens strömkabel. 
● Dra aldrig i slangen(för att dra med dig enheten) under drift. 
● Korta aldrig sladden till enheten. Garantin blir ogiltlig om produkten förändras. 
● Vid användning utomhus, se till att kontakten och uttaget är helt torrt. Rör aldrig 

kontakten med våta händer.  
● När enheten är i drift, håll ej sugmunstycket mot/nära kroppen. 
● Stäng alltid av och dra ut kontakten innan du rengör enheten. Doppa inte 

motorhuvudet(1) i vatten vid rengöring. 
● Lämplig att suga vatten med en temperatur upp till 35°. 
● Byte av elkabeln är inte möjligt. Enheten får ej användas i händelse av defekt kabel 

eller uttag. 
● Sug ej upp brännbara, explosiva, giftiga eller hälsofarliga material med enheten. 
● Vi tar inget ansvar för eventuella skador på personer och föremål, som har orsakats 

av felaktig användning av enheten eller att dessa föreskrifter ej följts. 
 
Före första användningen 

● Vänligen läs bruksanvisning noga. 
● Plocka ur alla tillbehör från lådan och från uppsamlingskärlet.(8) 
● Kontrollera att strömbrytaren är i läge OFF. (0­av) 
● Använd alltid rätt filterinsats för den aktuella användningen. Filtersvamp (13) för 

våtanvändning, papperspåse (16) för torr användning. 
● Montera de fyra hjulhållarna(14) nedtill på uppsamlingskärlet(8) genom att trycka de 

nedåt och sedan fixera med 4 medföljande skruvar. Tryck sedan dit hjulen(15) i de 
anpassade hålen på hjulhållarna. Hjulhållarnas spår på ovansidan kan med fördel 
användas för de olika tillbehören. 

 



 

 

Driftläge 
Driftläge 0 = Motor avstängd 

Driftläge I = Manuell drift (ON / OFF, PÅ / AV) för våt / torrdammsugning. 

Driftläge II = Automatisk drift för damm & rengöring. 

a) Efter igångsättning kommer motorn att suga i 30 sekunder. 

b) Motorn stannar sedan för att dränera. 

c) Autostart efter 30 sekunder.  

d) Upprepning a­c.  

 

Så här använder man enheten 
● Placera enheten med ett säkerhetsavstånd på 2 meter från vattnet. 

● Skruva fast avloppsslangen (3) på utloppshålet på botten av uppsamlingskärlet. Fäst 

smutsuppsamlingspåsen(4) i slutet av avloppsslangen och placera på ett sådant sätt 

att vattnet kan rinna ner i ett avlopp eller till lämplig plats i trädgården (dammvattnet 

är väldigt näringsrikt och utmärkt att vattna med).  PLACERA AVLOPPSSLANGEN 
SÅ ATT DET ÄR PLANT (EJ UPPFÖR), DET DRIVS EJ AV NÅGOT TRYCK UTAN 
RINNER ENDAST UT UR UPPSAMLINGSKÄRLET. 
Grov smuts kommer att samlas i uppsamlingspåsen, beroende på graden smuts kan 

det hända att man behöver tömma uppsamlingspåsen med jämna mellanrum under 

rengöring av dammen.  

● Öppna de båda låsklämmorna(6) på sidan av uppsamlingskärlet och ta bort 

motorhuvudet (1). Montera filtersvamp(13) på motorhuvudet. 

● Placera tillbaka motorhuvudet på tanken, se till att låsklämmorna hamnar i rätt läge 

för att kunna låsa. Med kabeln placerad på motsatt sida till insugsslangen. 

● Sätt sugslangen (9) i anslutningshålet (7) och lås anslutningen genom ett halvt varv 

till höger. 

● Anslut så många sugskaft(10) du behöver till slangen, fäst sedan sugmunstycket i 

slutet av skaftet. 

● När ovanstående har slutförts, anslut enheten till jordfelsbrytaren. Placera 

munstycket i den del av dammen som ska rengöras. Starta sedan motorn. 

TÄNK PÅ ATT ENHETEN INTE KAN ANVÄNDAS OM DEN ÄR PLACERAD LÄGRE 
ÄN VATTENNIVÅN, DEN KAN ENDAST ANVÄNDAS OM DEN ÄR I VATTENHÖJD 
ELLER HÖGRE. 

 

Torr & våt­dammsugning inomhus 
● Skruva fast avtappningslocket(5) på uppsamlingsbehållaren, det uppstår nu vakuum i 

behållaren. 

● För våtdammsugning,  öppna de två låsklämmorna på sidan av uppsamlingskärlet 
och ta bort motorhuvudet. Montera filtersvamp över motorhuvudet. Placera sedan 

tillbaka motorhuvudet på uppsamlingskärlet. Se till att låsklämmorna hamnar i rätt 

läge. 

● För torrdammsugning,  öppna de två låsklämmorna på sidan av uppsamlingskärlet 
och ta bort motorhuvudet. Montera dammsugarpåsen (av papper) på insidan av 

behållaren där slangen går in. Placera nu tillbaka motorhuvudet som det tidigare satt. 

OBS! Vid torrdammsugning skall ingen filtersvamp användas över motorhuvudet.  

 



 

● När ovanstående har slutförst, anslut enheten till jordfelsbrytaren.  
● Slå sedan på enheten med strömbrytaren. För kontinuerlig drift I. För automatisk drift 

II. Stäng av enheten med strömbrytaren (0). 
 
Underhåll & Rengöring 

● Se alltid till att enheten är urkopplad från vägguttag när rengöring eller underhåll ska 
ske. 

● Rengör uppsamlingskärlet och smutsuppsamlingspåse emellanåt, använd vatten och 
milt rengöringsmedel. 

● Kontrollera sugslangen, sugskaften och avloppsslangen då och då för eventuell 
blockering.  

● Tvätta filtersvamp till motorn med vatten och milt rengöringsmedel, låt torka innan de 
sätts tillbaka igen. 

● Vid förvaring, se till att alla delar är helt torra och lagra torrt och frostfritt, oåtkomligt 
för barn. 

 
Garanti 
Garantin gäller i 2 år från och med inköpsdatum och täcker alla fabrikationsfel. För att 
garantin ska gälla krävs ett inköpskvitto. Garantin täcks ej av skador som uppstått genom 
felaktig hantering, dåligt underhåll eller frost/sönderfrysning.  
 
Återvinning 
Slamsugaren lämnas för återvinning när den är förbrukad. Den får ej kastas med vanligt 
hushållsavfall.   

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

1  Motorhuvud, 1400w 230V~50Hz,  

kabellängd 4m 

2  AV/PÅ Knapp 

3  Avloppsslang, integrerad 

blockeringsflärp, 1,5 meter 

4  Smutsuppsamlingspåse 

5  Avtappningslock 

6  Låsklämmor 

7  Plug­in kontakt till insugshål för sugslang 

8  Uppsamlingskärl, 35 liter 

9  Sugslang 

10  Sugskaft, 4st á 48,5 cm. 2st trans. 

genomströmningskontroll 

11  Universal munstycke för damm, mattor, 

trädgård & skräp 

12  Dammrengöring munstycke (2­10mm) 

för att ta bort lera utan att få med 

dammgrus. 

13  Filtersvamp för motor, (för damm och 

våtdammsugning) 

14  4 hjul 

15  4 hjulhållare 

16  Dammsugarpåse, för torrdammsugning 

17  Fogmunstycke, speciellt utformad för att 

enkelt komma åt i hörn och kanter  

Våtdammsugning   Våtdammsugning Torrdammsugning 
     inomhus         Utomhus 

 
 
 

 


