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! ! Oval Jubilee Fontän från Massarelli´s

Montage
Tillse att fontänen placeras på ett plant och stabilt underlag, t ex gångplattor, lagd 
marksten eller hårt packat grus. Väg in fontänen med vattenpass för att få jämn fördelning 
av det överflödande vattnet från toppen.
Fontänen ska ej utsättas för till exempel barns lek som kan äventyra stabiliteten i fontänen 
och olyckor som följd.

Inkoppling
- Trä sladden ovanifrån genom hålet i den stora skålen och vidare genom foten av 

fontänen
- Pumpen placeras i hålrummet i botten av den stora skålen
- Ta en droppe från medföljande scillicon i hålet, som är ämnat för sladden, i 

gummipluggen
- Sätt fast gummipluggen runt sladden, så att den smala änden pekar nedåt, ca 17-18 cm 

ifrån pumpen
- Tillsätt scillicon runt insidan av det ingjutna PVC-rörets ände och runt utsidan av 

gummipluggen
- Tryck fast gummipluggen ordentligt i röret och komplettera vid behov med scillicon
- Anslut slangen till pumpen, om nödvändigt kapa den så änden slutar osynligt på toppen
- Placera delarna på plats
- Se till att bottenpluggen sitter i ordentligt. Avlägsna ev smuts i hålet
- Sätt dit den lilla luckan till pumputrymmet
- Fyll den stora skålen med vatten så att det blir cirka 5 cm kvar till kanten
- Anslut sladden till transformatorn
- Anslut stickproppen i ett jordat uttag ~220 Volt
- Det går att reglera flödet på pumpen med hjälp av vredet på pumpens kortsida

Vintertid
- Fontänen ska tömmas och pumpen tas inomhus vid risk för frost 
- Bottenpluggen tas bort under vintertid
- Fontänen kan tas in eller täckas över med vinterskydd (tillbehör)


