
Boanäs Direkt AB

Bruksanvisning för Aquaforte CTF pumpar - 
2800-3800-6000-8000-12000 & 16000

Bilden visar hur pumpen ser ut efter 
montering av slanganslut på utloppet. 
Medföljande slanganslut till insuget 
används bara i undantagsfall t.ex 
tillsammans med en skimmer.

Slanganslutningen är konisk och ska 
kapas till rätt storlek så att den passar 
slangen.

Detta är en filterpump som fungerar bra tillsammans med ett tryckfilter eller 
annat dammfilter. Den kan även användas som bäckpump om man vill bygga en 
bäck eller ett vattenfall. Pumpen är synkron med en kondensator. Motorn skyddas av 
en överhettningsfunktion som stänger av den vid torrkörning eller överbelastning. 
Rotor har keramiska lager utan kopparkomponenter som berör vattnet. Den kan 
användas i saltvatten.

1. Säkerhetsföreskrifter

• Läs noggrant igenom alla säkerhetsanvisningar innan du sätter igång.

• Pumpen får inte startas utan vatten, den kan skadas om den körs torr, 
kontrollera att slangen är av rätt dimension samt utan veck.



• Maximal vattentemperatur vid användning är +35 °C. På vintern bör pumpen 
stängas av vid minusgrader. Garantin täcker ej skador som orsakats av frost 
och kyla.

• Koppla alltid via jordfelsbrytare på högst 30 mA när pumpen används i 
dammar eller fontänbassänger.

• Pumpen är inte avsedd för användning i pooler eller baddammar där människor 
vistas i vattnet vid drift.

Innan du använder pumpen förvissa dig om att kabel och kontakt inte har några 
synliga skador. Spänningen i det lokala elnätet skall överensstämma med vad som 
står på typskylten. Elanslutningen skall skyddas mot fukt och placeras minst 2 meter 
från dammen. Innan du utför något arbete i dammen skall pumpen kopplas från 
elnätet genom att du drar ur kontakten. Av säkerhetsskäl får pumpen bara repareras av 
leverantören. Alla obehöriga ingrepp i pumpen gör att garantin bortfaller. Pumpen 
skall aldrig bäras eller hängas i elkabeln. Pumpen får inte användas av barn eller 
personer som inte förstår handhavandet. Elkabeln får inte kortas eller modifieras.

2. Montering och installation

1. Skruva på den koniska slanganslutningen på utloppet som är märkt med en pil. 
Se bilden längst upp på sidan hur det ska sitta. OBS! Det medföljer även en 
extra slanganslutning till inloppet. Den här används inte i normalfallet och ska 
därför inte monteras.

2. Den koniska slanganslutningen kapas till önskad dimension med en fintandes 
såg, detta för att undvika onödiga flaskhalsar.

3. Placera pumpen på en stabil, plan yta under vattenytan dränkt i vattnet. Vårt 
råd är att ställa pumpen relativt djupt för att få bra cirkulation i dammen.

4. Pumpen kan torrmonteras men då måste vattnet rinna fram med självtryck (den 
suger inte upp vattnet). Vid torrmontering krävs även någon form av förfilter 
som förhindrar att större partiklar sugs in i pumpen.

5. Använd rekommenderad slang till respektive pump 25 eller 32 mm slang till 
2800-3800 modellerna. 32 eller 40 mm slang till 6000-8000 modellen och 50 
mm slang till 12000 och 16000. Rätt slangdimension (inte för klen) ger bättre 
flöde och mindre slitage på pumpen.

6. Sätt fast slangen ordentligt—se till att den inte är knäckt eller veckad.



7. Anslut pumpen till elnätet via jordfelsbrytare.

3. Start och drift

• Se till att pumpen står i vatten före start (undvik torrkörning).

• Starta pumpen genom att sätta i kontakten. Kontrollera att vattnet cirkulerar 
som det ska.

• Var observant på överhettning eller ovanliga ljud.

4. Underhåll och rengöring

• Stäng av pumpen och koppla ur strömkabeln före rengöring.

• Ta bort pumpens hölje och rengör med en mjuk borste under rinnande vatten 
för att avlägsna smuts, löv och alger.

• Med jämna mellanrum ska rotorn tas ur. Detta förs enkelt utan verktyg. 
Kontrollera och tvätta impellern och O-ringar. Byt ut dessa om de visar tecken 
på slitage för att undvika läckage. Tips! Smörj o-ringarna med silikonfett eller 
vaselin så håller de längre.

• Vid kalkrikt vatten bör kalklösare användas regelbundet, minst en gång om året 
eller oftare om det behövs.

• Garantin täcker inte fel orsakade av bristande underhåll eller sönderfrysning.

5. Tekniska specifikationer

6. Garanti

Den här pumpen täcks av en 2 års garanti mot produktions och materialfel. Garantin 
gäller inte mot handhavandefel, kalk, frost eller felaktigt bruk. Garantin bortfaller om 
elkabeln kortas eller ingrepp görs i pumpens elektriska delar. Inköpskvittot gäller som 

Modell Flöde Max. lyfthöjd Anslutningar Förbrukning
CTF-2800 3000 l/h  2 meter 25/33/38 mm 10 watt

CTF-3800 3600 l/h 2.8 meter 25/33/38 mm 20 watt

CTF-6000 6000 l/h 4.2 meter 25/33/38 mm 40 watt

CTF-8000 8000 l/h 5.6 meter 25/33/38 mm 70 watt

CTF-12000 12000 l/h 6.5 32/38/50 mm 100 watt

CTF-16000 16000 l/h 7.5 32/38/50 mm 140 watt



garantisedel. Vid garantireklamation skall inköpskvittot eller kopia medfölja. Under 
garantiperioden repareras eller byts pumpen ut. (Vårt val). OBS: Rotorn är en 
förslitningdetalj och omfattas ej av garantin. Garantin gäller endast pumpen men inga 
följdskador. Garantin gäller utöver konsumentköplagen och är ett frivilligt åtagande 
från leverantören.

7. Förvaring på vintern

Skydda pumpen mot att frysa in. Innan vintern tas pumpen in och rengörs, enligt 
ovanstående anvisningar. Lägg sedan pumpen i en hink med vatten och förvara den 
frostfritt.


