
 

 
 

     Bruksanvisning 
 
 
                              Läs bruksanvisningen noga före du installerar filtret. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Introduktion 
UltraSieve är ett förfilter som filtrerar bort fasta partiklar från vattnet. Sieveböjen är gjord i 
rostfritt stål och har hundratals små öppningar där vattnet går igenom medan de fasta 
partiklarna fastnar ovanför böjen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
I praktiken fungerar det så här: 
Vattnet kommer in vid A och kommer att gå uppåt och falla över den "auto-justerbara” 
nivåvakten (B). Vattnet går genom sieven (C) och fast avfall kommer sakta gå ner till 
avfallsområdet (D). I avfallsutloppet av filtret (E) sitter en knivventil 90mm. När vattnet i 
tanken under seieven inte pumpas bort tillräckligt snabbt, höjs vattennivån i filtret, vilket gör 
att det flytande systemet (F & B) höjs upp för att minska inkommande vattenflöde. Pumpen 
kommer att anslutas till utloppet  2 " (G). Använd en pump som går att torrmontera max 30 
000 L/h. 
En fördel är att vattnet blir extra syresatt när det går genom filtret. 
 
Installationsanvisningar 
UltraSieven kan installeras på två sätt 

1. Gravitationsmatat 
2. Pumpmatat, installation ovan vattennivå med ett fritt flöde tillbaka till dammen. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Förslag på gravitationsmatad installation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se till så att Sieven står på en plan yta. Den övre kanten på filtret måste vara 1 cm över max 
vattennivå. Vi rekommenderar att du sätter en T-koppling med knivventil  mellan 
bottenavlopp och inlopp på filtret om du vill tömma/spola bottenavlopp utan att låta allt vatten 
gå genom filtret. Sieven har 2 st inlopp 110 mm, det går att använda bara det ena om man 
vill, plugga då den andra med ett flexibelt lock. Filtret är tillvekat av polypropylen, detta 
material går ej att limma, använd i stället flexibla anslutningar. Installera inte Sieven direkt i 
jorden, se till att du har gott om utrymme runt filtret. 
 
Pumpanslutning 
Filtret är försett med 2” anslutning utvändig gänga för att ansluta pumpen (eller 63 mm 
röranslut medföljande anslutning). Använd gängtape för tätning. Max flödet är 30 000 L/H. 
Om pumpen suger in luft går det att ansluta det medföljande röret på ca 45 cm, pumpen tar 
då vatten från det lugnare området under flottören. 
 
Så här ställer du in den auto-justerbara nivåvakten 
Flottören förhindrar för låg vattennivå under sieveböjen om du använder kraftigare pump 
eller för hög vattennivå om du använder en svagare pump. Flottören kan installeras i tre 
olika nivåer. Detta behöver bara göras en gång när sieven installeras eller om du byter 
pump. 
Tillvägagångssätt: lossa de två 10mm bultarna lite för att flytta den flytande enheten. Obs: 
Ta inte bort bultar helt några millimeter räcker! 
Skjut den flytande enheten till vänster för att flytta den i den vertikala öppningen. Välj en av 3 
nivåer och tryck in enheten till rätt position. Fäst bultarna igen. Du är klar. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivå 1 
Denna nivå är nivåvaktens och flottörens maximala längd. Passar om man har en pump som 
pumpar mellan 6000-10000 L/H. Förhindrar att vattennivån under sieveböjen går för högt om 
du använder svagare pumpar. 
 
 
 
Nivå 2 
Mitten läger passar till pumpar mellan 12000-16000 L/H. Förhindrar vattnet att översvämma 
sieveböjen men även från att gå för lågt. 



 

 
Nivå 3 
Denna nivå är nivåvaktens och flottörens minsta längd. Passar om man har en pump som 
pumpar över 18000 L/H. Ser till så att man har en hög vattennivå under sieveböjen så att 
pumpen alltid får tillgång till vatten och inte suger luft. 
 
Påfyllning av flottör 
Fyll enheten med 3L vatten för motvikt, sätt i pluggen. 
 
Pump matad installation 
UltraSieven kan installeras ovanför vattennivån. Pumpen som ligger i dammen kopplas till 
inloppet av sieven. Detta kan medföra problem då utloppet är mindre dimension än inloppet. 
Man kan montera bort flottören, då har man alltid maxkapacitet. Vattnet som kommer ut från 
filtret rinner tillbaka till dammen med självtryck. Vi rekommenderar gravitationsmatat system. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Avfallsutloppet 
Utloppet är försedd med en 90 mm knivventil för enkel rengöring. Med till filtret finns en liten 
bit rör som man kan limma på 90mm knivventilen för att få standardmått på utloppet 110 
mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underhåll 
Se till ditt Sieve varje dag, underhållet är mycket enkelt. Operationen består av två delar.  

- Ta bort avfall som ligger på ytan va sieveböjen (varje dag) 
- Ta bort avfall som krupit igenom hålen på sieveböjen (endast vid behov) 

 
Ta bort avfall som ligger på ytan av sieveböjen är mycket enkelt. Öppna knivvetilen till 
avfallet, spola rent sieveböjen med en vanlig vattenslang. Man kan även trycka ner 
nivåvakten så att dammvattnet sköljer över böjen. 
 
För att få bort avfall som krupit ner i hålen i sieveböjen, spola med högtryckstvätt. Böjen går 
att ta ur. Man kan behöva göra rent sieveböjen med alkohol, första gången före den används 
och efter en tid. Böjen kan få ett “fettskikt” på ytan som gör att vattnet får svårare att rinna 
igenom. 
 
Ta ur sieveböjen 
Ta bort del (A), nu kan du ta ur sieveböjen för rengöring. 
 
 
 
 



 

 
Ta bort nivåvakt och flottör 
Lossa bultarna (2 st) till flottören (se tidigare avsnitt). Ta bort den rostfria skruven (B) den 
förhindrar i vanliga fall att nivåvakten rör sig för högt. Nu går nivåvakten att ta ur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


