Dammdukspaket 7500 liter

Med 6 x 8 meter 0.8 mm tjock gummiduk kan du till exempel bygga en damm som ar 5.8
meter lang och 3.8 meter bred med ett max djup pa 80 cm. Sjdlvklart kan dessa matt varieras om sa
onskas.

Bioclear 15000 dammfilter klarar av rening av dammen aven med ett fatal guldfiskar 1. Stérre
fiskar som t.ex koi rekommenderas inte 1 den har typen av dammar. Valjer du att ha fisk 1 ar det
viktigt att dammen e¢j bottenfryser. Bioclear 15000 ar ett lattskott dammfilter med backspolning!
Under hégsommar varmen bor man backspola filtret ca 1 gang i veckan.

Filtret ar ett tryckfilter, dvs att det ar tatt och du kan fora utloppsvattnet vidare uppat om sa onskas.
Vanligt ar att man anvander utlopps vattnet till t.ex en back eller vattenfall.

Filtret placerar du bredvid dammen. Placera giarna pumpen 1 ena dndan av dammen och filtret 1
andra (detta for att fa sa bra cirkulation samt sa bra rening som mojligt). Du kan grava ner filtret

2/3 (till locket) om du vill dolja filtret. Dammfiltret skall skyddas fran direkt solljus.

Filterbehallaren bestar av filtersvampar, vid rening backspolas filtret. I en tradgardsdamm ar det
valdigt viktigt att ha en god bakterieflora/bakteriekultur och det dr bra att tanka pa nar du rengor
ditt filter. I filtersvamparna bildas mangder av goda bakterier som man vill behalla, rengoér darfor
inte ditt filter kliniskt rent utan hall dig till att backspola filtret (en riktigt ordentlig rengoring bor
goras innan filtret tas in under vintertid). Om man gor sitt dammfilter kliniskt rent tar man bort all
god bakteriekultur som kan ta flera veckor att bygga upp igen.

Om ditt filter har satts igen maste du sjalvklart rengora det mer noggrant, anvand da garna
dammvattnet vid rengoring! OBS! Tank pa att det ar viktigt att aldrig stanga av filtret under sasong,
det skall vara igang hela tiden! Om filtret stangs av dor den goda bakteriekulturen snabbt och kan ta
veckor att aterskapa!

Filtret innehaller en 36 watt UV-C lampa med PL fattning, UV-ljus tar bort svavalger
(gront vatten), bakterier och hammar algtillvaxt. UV-C lampan sitter centrerad 1 mitten av filtret och
lampan ar skyddad av ett kvartsglas. Om du mérker att ditt vatten borjar bli gront eller ser att
lampan inte lyser kolla garna sa att kvartsglaset ar helt och fint. Det kan samlas en del kalk pa
kvartsglaset, detta kan paverka effekten av UV-C lampan, rengor da kvartsglaset.

UV-C lampan rekommenderar vi att man byter en gang varje ar. Lampan ar effektiv 1 en sasong,
den tappar ca 60-80 % 1 effekt om man har igang filtret fran var till host.

Pumpen som ingar i detta paket ar en Superflow Techno 8000. Denna placerar du 1 botten av
dammen. Tank pa att garna placera pumpen i ena andan av dammen och filtret 1 andra. Du skall
inte koppla pa fontin munstycke pa pumpen utan uppgiften pumpen har ar enbart att pumpa
dammvatten upp till filtret.

Dammviixter ingar ¢j men ar nagot som vi starkt rekommenderar! Helst skall dammens yta vara
tackt med 30-50% av dammvaxter. Viaxter gor stor nytta 1 en tradgardsdamm,
forutom att de ar vackra att titta pa sa hjalper de till att halla en god
vattenkvalité. Ett hett tips ar att ha med redan 1 planeringen nar du graver
din damm ar att ha en grundare “hylla” sa du kan fa ett stadigt underlag att
stalla dina dammvaxter pa! Samt att de flesta sumpviéxter skall planteras pa
endast 5-15 cm djup. Det kan vara svart att plantera sumpvaxter om du har
for branta kanter 1 din damm, darav ar en grundare del att rekommendera!




Vinter i dammen, nir vintern narmar sig ar det dax att plocka in pump och filter fran dammen,
passa pa att gora en ordentlig stadning av bade pump och filter och lat det sta frostfritt under
vintern. Om du har fisk 1 din damm ar det lage att byta ut din filterpump mot en syrepump med
syrestenar for att tillsdtta syre till fiskarna samt halla en isfri vak 6ppen 1 din damm. Nar det faller 1
hostlév och annat bottensediment ligger 1 din damm kan det bildas giftiga sumpgaser som ar skadligt
for fiskarna om man inte “vadrar” ut det med hjalp av en luftpump.




