
 

          Bruksanvisning Xclear  Automatisk Fiskmatare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delar till fiskmatare 

A.  Styrbox som arbetar tillsammans med motorn 
B.  Lock 
C.  Behållare fiskmat 
D. Väggfäste 
E. Insats för mindre pellets (mindre än 4 mm)  

 
 
Säkerhet 

- Om kontakten placeras utomhus, se till att uttaget är försedd med ett skyddande 
hölje. 

- Enheten ansluts till ett jordat uttag, jordfelsbrytare skall finnas. 
- Vid rengöring och underhåll drag alltid ur kontakten. 
- Kabeln kan ej bytas ut. 
- Sänk aldrig ner enheten i vatten. 

 
 
 



 

Monteringsanvisning 
- Trä styrboxen och kabel igenom fästet så att elkabeln hänger under enheten, se bild 

ovan. 
- Montera fästet vid den punkt där mataren hamnar bra. 
- Placera mataren i fästet, fyll på med fiskmat upp till 7L, 2-9 mm. 
- Montera styrboxen. 
- Sätt i kontakten. 

 
Funktioner 
Fiskmataren kan användas på två olika sätt. 

1. Matning efter programering 
- Upp till 24 gånger/dygn 
- Upp till 600 sek/matning 

 
     2.    Matning vid på och avslagning av ström. 
 
Programering  

A. Programering av tiden vid igångsättning. 24-timmars klocka. 
B. Justering/ändring av tiden. 
C. Inställning av hur många gånger (upp till 24 st) och hur länge (upp till 600 sek) per 

matning. 
D. Aktivera kontinuerlig matning (kontinuerlig matning vid påslagning av ström) 
E. Avaktivera kontinuerlig matning. 
F. Navigering i matning och tider. 

 
 A 

 
 

Ställ timmar  
 

 
 
 
 

       Bekräfta    Ställ minuter     Bekräfta 
 

    B      Håll i 3 sek 
 

Ställ timmar  
  
 
 
 
 
 

                               Bekräfta                  Ställ minuter                 Bekräfta 



 

 
 

 
  

 
   C    Håll i 3 sek 

 
Ställ vilken tid

 
 

 
 
Bekräfta 
 
 
 
 
 

Fler matningar fortsätt  
      programera 
 
 

     EX 
     D01 (första matningen) kl 10 (ställ timmar), 00 (ställ minuter) i 20 sekunder.  
     D02 (andra matningen kl 16 (ställ timmar), 30 (ställ minuter) i 30 sekunder. 
 
 
 
 

    D                              Håll i 6 sek  
 

Bekräfta håll 
båda nere  

 
 
 
 
 
                             E                              Håll i 6 sek 
 

Bekräfta håll 
båda nere 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
   F               Navigera se matningar och tider 
 
 Tillbaka, håll i 
 3 sek. 
 
 
 
Underhåll 
Torka rent mataren med lätt fuktad trasa. Kontrollera regelbundet att inget 

krossat foder orsakar att rotorn inte kan snurra ordentligt. 
 
 
Garanti 
Garantin gäller i 2 år och täcker alla fabrikationsfel. För att garantin skall gälla 

krävs ett inköpskvitto. Garanti täcker ej skador som uppstått genom felaktig 
hantering, dåligt underhåll eller frostskador/sönderfrysning. 

 
 
 
 
 
 

 


